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A1 - Oprawa oswietleniowa na zrddia LED, P66, K09, UGR<24, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=34500Im, pobdr mocy 236W, montaz; za pomocq zwieszakow (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy), obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki
oraz zatrzaski wykonane, ze stali nierdzewnelj;, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. Smm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery
redukujgcq olsnienie, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, odblysnik oraz lamelki rastra z blyszczqeego z
polerowanego aluminium gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatla oraz szeroki rozsy! $wiatta, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED
7 wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zint%qrowony sensor, dostosowujqey strumien
Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40%;  cosi>097, MIBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zgwotnoéé: 70000h (L808202, klasa
energetyczna A+, temperatura pracy: —-20°C + +40°C, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IPB5, K05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu_przez zespdl optyczny =
4400Im; pobdr mocy: 34W; montaz nastropowy lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV
poliwgglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigciq ksztaltu; klosz mikropryzmat(czng z poliwgglanu  stabilizowanego promieniami UV,
o?mniczajqcy olsnienie; odblysnik stalowy, parabolicay, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacniane%o
widknami- szklanymi; uklad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 50000h;
Eﬁ]ggz%é temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z mormami EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP54 (od dquz; IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumie po Brzejéciu przez
zespdl optyczny =1650Im, pobdr mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop mwieszony, wymiar otworu montazaweao: 2120mm, obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odblysnik satynowy o wysokiej
wydajnosci swietlnej o kqcie rozsylu 75', temperatura pracy: -20°C : +40°C, zywotnose: 50000h (L70B20) ), stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, uklad zasilajqcy: elektroniczngl zasilacz LED z wygsciem napieciowym SELV (Stopieni ochrony zasilacza 1P20),
cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60998-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

C.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dotu), K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacj, strumieni po Brzej:éciu przez
zespdl optyczny =1100Im, pobdr mocy 10W, montaz: do whudowania w strop miwueszony, wymiar otworu montazowego: @90mm, obudowa
wykonana z ciénieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor 9016, optyka: aluminiowy odblysnik satynowy o wysokiej
wydajnosci swietlnej o kacie rozsylu 75', temperatura pracy: -20°C : +40°C, zywotnose: 50000h (L70B20) ), stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, uklad zasilajqcy: elektroniczng zasilocz LED z wygsciem napieciowym SELV (Stopieni ochrony zasilacza 1P20),
cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60998-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =4000Im,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h 2L80820), cosl =0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-27, EN 62471

D.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu f)rzez zespd! optgczny =4000Im,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 Klasa ochronnosci, montaz na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego biatego, d?'fuzor
z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnost temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 50000h (L80B20), cos' =096, uklad zasilajqcy: zasilacz LED,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-27, EN 62471

D.3 - Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP40, K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespdt opt{czny =4000Im,
pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnqceqo, stabilizowanego  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: -20C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos™ =0,96, uklad zasilajacy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do
30% oraz zwigkszenie Zzywotnosci oprawy do 40% a takze v(?/krywajqcy ruch” poprzez pomiar $wiatla; sterowanie oprawq oparte na
klasycznych tqcznikach o$wietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp.,
z2godnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60596-2-22, EN 62471

E1 - Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, P65, K05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =
2600Im; montaz nastropowy lub za Eomocq 2wieszakdw; obudowa z samogasnqceqo, stabilizowanego promieniami UV poliwgglanu, RAL 7035;
uszczelka piankowa z pamieciq ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z ﬁmohweglunu stabilizowanego  promieniami UV, ograniczqucy ol$nienie;
odbPSnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; kWsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uklad
zasilajqcy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 20W; cos$>=0,95, Klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C
+ +40°'C; MTBF: 80000h; stabilnos¢ temg. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h BL8OBZO%; oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zqodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

II"'I

m
N

m
W

2>
N

2>
~

EW1 - Oprawa ewakuaana LED jednostronng, IP65, K07, siatka ochronna zabezpieczajqca przed skutkami uderzenia, 2 klasa ochronnosci,
pobér mocy maks. 7,0W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastrorowy, modut awaryjny skladajqcy si¢ z ladowarki, zrédla
prqdu stafeqo i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ladowania 145min i requlowanym czasem qutonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (fadowanie, blgd bateri lub zrédla $wiatha, praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkejq autotest, obudowa
wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik 36met czny biutg 7 poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumief po
przejéciu przez zespdt oplyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy Igﬁlmc%: -20C : +50°C - bez
lsjtﬁls%v%g uErﬁqdﬁzze(;ﬁ3 fo podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60398-2-22, UNI EN 1838,

EW2 — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP63, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,9W, 12szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajqey sig z fadowarki, Zrddia produ statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO
48V 1,20h z czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cyki
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrédia $wiatta,
mco bez blgdow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samo?aancego poliweglanu

9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po Erzejéciu przez zespdl optyczny =315Im dla
pracy SE oraz 130m dla” pracy SA, , zakres temperaturowy &m%z =200 + +30°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, P65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,0W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, zrédia pradu stalego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO
48V 1240 z czosem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cyki
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrddia $wiatta,
mca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samo?aancego poliweglanu

9003, odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczy%ty, strumien po Brzejsdu przez zespdl optyczny =800Im dla
pracy SE oraz 200m dla” pracy SA, , zakres temperaturowy &m%z =20C + +30°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

M- OW'CIWG awaryjna LED, IP65, K07, 2 Klasa ochronnosci, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, pobdr mocy
maks. 7,9W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modu! awaryjny skladajacy sie z tadowarki, zrodla produ stalego i
jednostki - kontrolujqcej; akumulator 2xLT0 4,8V 1,Ah z czasem ladowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
Zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozladowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan  pracy
oprawy (ladowanie, blqd baterii lub zrodla $wiatla, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno'), z funkcjq autotest, obudowa
wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik :gmetﬂczny biat%/ z poliwgglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po
przejsciu przez zespd! opfyczny =800im dla pracy SE oraz 200im dla pracy SA, , zakres tem emturowg pru%y: =20 + +50°C - bez
aﬁs%v%%ig Lllzrﬁqgé%ﬁs 4do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,

AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mOC{ maks. 7,9W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modul awaryjny skladajocy sie z tadowarki, zrodla prqdu stalego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykii tadowania/rozladowania
rownq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd bateri lub zrédta éwiatla, praca bez
bledow); dwuzadaniowa (praca ,na josno’), z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasngeego poliweglanu RAL 9003, odblysnik
(Sﬁfmetryczny bialy z poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespd!” optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im
o pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C = +50°C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3 -~ Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,9W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modul awaryjny skladajacy sie z ladowarki, zrodla prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem ladowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykii tadowania/rozladowania
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd bateri lub zrédta éwiatla, praca bez
bledow); dwuzadaniowa (praca ,na josno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik
symetryczny bialy z poliwgglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200im

la pracy SA, , zakres temperaturowy rac%: -20C + +50°'C - bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW4 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do
wbudowania, modul awaryjny skladajqcy sig z fadowarki, zrédta prgdu stalego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/;,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania
rownq 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd bateri lub zrédta swiatla, praca bez
bledow); dwuzadaniowa (praca ,na josno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odblysnik
symetryczny bialy z poliwgglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdl” optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200im

o pracy SA, , zakres temperaturowy ruc6: -20C : +50°C - bez stosowania urzqdzen do ‘podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa na jasno”), z funkcją autotest, obudowa ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i - Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i  12szt diod LED o T=6000K i 12szt diod LED o T=6000K i  diod LED o T=6000K i diod LED o T=6000K i  LED o T=6000K i LED o T=6000K i  o T=6000K i o T=6000K i  T=6000K i T=6000K i  i i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  i jednostki kontrolującej; akumulator LTO i jednostki kontrolującej; akumulator LTO  jednostki kontrolującej; akumulator LTO jednostki kontrolującej; akumulator LTO  kontrolującej; akumulator LTO kontrolującej; akumulator LTO  akumulator LTO akumulator LTO  LTO LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  żywotnością 10 lat i ilością cykli żywotnością 10 lat i ilością cykli  10 lat i ilością cykli 10 lat i ilością cykli  lat i ilością cykli lat i ilością cykli  i ilością cykli i ilością cykli  ilością cykli ilością cykli  cykli cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  błąd baterii lub źródła światła, błąd baterii lub źródła światła,  baterii lub źródła światła, baterii lub źródła światła,  lub źródła światła, lub źródła światła,  źródła światła, źródła światła,  światła, światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  wykonana z samogasnącego poliwęglanu wykonana z samogasnącego poliwęglanu  z samogasnącego poliwęglanu z samogasnącego poliwęglanu  samogasnącego poliwęglanu samogasnącego poliwęglanu  poliwęglanu poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  przejściu przez zespół optyczny =315lm dla przejściu przez zespół optyczny =315lm dla  przez zespół optyczny =315lm dla przez zespół optyczny =315lm dla  zespół optyczny =315lm dla zespół optyczny =315lm dla  optyczny =315lm dla optyczny =315lm dla  =315lm dla =315lm dla  dla dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  – bez stosowania urządzeń do podgrzewania bez stosowania urządzeń do podgrzewania  stosowania urządzeń do podgrzewania stosowania urządzeń do podgrzewania  urządzeń do podgrzewania urządzeń do podgrzewania  do podgrzewania do podgrzewania  podgrzewania podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 EW3 - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i - Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i  18szt diod LED o T=6000K i 18szt diod LED o T=6000K i  diod LED o T=6000K i diod LED o T=6000K i  LED o T=6000K i LED o T=6000K i  o T=6000K i o T=6000K i  T=6000K i T=6000K i  i i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO  kontrolującej; akumulator 2xLTO kontrolującej; akumulator 2xLTO  akumulator 2xLTO akumulator 2xLTO  2xLTO 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli  żywotnością 10 lat i ilością cykli żywotnością 10 lat i ilością cykli  10 lat i ilością cykli 10 lat i ilością cykli  lat i ilością cykli lat i ilością cykli  i ilością cykli i ilością cykli  ilością cykli ilością cykli  cykli cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła,  błąd baterii lub źródła światła, błąd baterii lub źródła światła,  baterii lub źródła światła, baterii lub źródła światła,  lub źródła światła, lub źródła światła,  źródła światła, źródła światła,  światła, światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu  wykonana z samogasnącego poliwęglanu wykonana z samogasnącego poliwęglanu  z samogasnącego poliwęglanu z samogasnącego poliwęglanu  samogasnącego poliwęglanu samogasnącego poliwęglanu  poliwęglanu poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  przejściu przez zespół optyczny =800lm dla przejściu przez zespół optyczny =800lm dla  przez zespół optyczny =800lm dla przez zespół optyczny =800lm dla  zespół optyczny =800lm dla zespół optyczny =800lm dla  optyczny =800lm dla optyczny =800lm dla  =800lm dla =800lm dla  dla dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania  – bez stosowania urządzeń do podgrzewania bez stosowania urządzeń do podgrzewania  stosowania urządzeń do podgrzewania stosowania urządzeń do podgrzewania  urządzeń do podgrzewania urządzeń do podgrzewania  do podgrzewania do podgrzewania  podgrzewania podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy IP65, IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy IK07, 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy 2 klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy klasa ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy ochronności, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, pobór mocy  przed skutkami uderzenia, pobór mocy przed skutkami uderzenia, pobór mocy  skutkami uderzenia, pobór mocy skutkami uderzenia, pobór mocy  uderzenia, pobór mocy uderzenia, pobór mocy  pobór mocy pobór mocy  mocy mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i LED o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i o T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i T=6000K i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i Ra>80, montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i  się z ładowarki, źródła prądu stałego i się z ładowarki, źródła prądu stałego i  z ładowarki, źródła prądu stałego i z ładowarki, źródła prądu stałego i  ładowarki, źródła prądu stałego i ładowarki, źródła prądu stałego i  źródła prądu stałego i źródła prądu stałego i  prądu stałego i prądu stałego i  stałego i stałego i  i i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 4,8V 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 1,2Ah z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,  autonomii 1/1,5/2/3/8h, autonomii 1/1,5/2/3/8h,  1/1,5/2/3/8h, 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy lat i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy i ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy ilością cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy cykli ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy  dioda LED sygnalizująca stan pracy dioda LED sygnalizująca stan pracy  LED sygnalizująca stan pracy LED sygnalizująca stan pracy  sygnalizująca stan pracy sygnalizująca stan pracy  stan pracy stan pracy  pracy pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa baterii lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa lub źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa źródła światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa na jasno”), z funkcją autotest, obudowa  jasno”), z funkcją autotest, obudowa jasno”), z funkcją autotest, obudowa ), z funkcją autotest, obudowa  z funkcją autotest, obudowa z funkcją autotest, obudowa  funkcją autotest, obudowa funkcją autotest, obudowa  autotest, obudowa autotest, obudowa  obudowa obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po RAL 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po 9003, odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po klosz wysokoprzezroczysty, strumień po  wysokoprzezroczysty, strumień po wysokoprzezroczysty, strumień po  strumień po strumień po  po po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez =800lm dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez pracy: -20°C ÷ +50°C – bez  -20°C ÷ +50°C – bez -20°C ÷ +50°C – bez  ÷ +50°C – bez ÷ +50°C – bez  +50°C – bez +50°C – bez  – bez bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, do podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, podgrzewania akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, akumulatora, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  EN 60598-2-22, UNI EN 1838, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,  60598-2-22, UNI EN 1838, 60598-2-22, UNI EN 1838,  UNI EN 1838, UNI EN 1838,  EN 1838, EN 1838,  1838, 1838, UNI 11222, EN 62034 AW2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: pobór mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  LED o T=6000K i Ra>80, montaż: LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  o T=6000K i Ra>80, montaż: o T=6000K i Ra>80, montaż:  T=6000K i Ra>80, montaż: T=6000K i Ra>80, montaż:  i Ra>80, montaż: i Ra>80, montaż:  Ra>80, montaż: Ra>80, montaż:  montaż: montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z stałego i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z i jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z jednostki kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z kontrolującej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z  LTO 4,8V 1,2Ah z LTO 4,8V 1,2Ah z  4,8V 1,2Ah z 4,8V 1,2Ah z  1,2Ah z 1,2Ah z  z z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  lat i ilością cykli ładowania/rozładowania lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i ilością cykli ładowania/rozładowania i ilością cykli ładowania/rozładowania  ilością cykli ładowania/rozładowania ilością cykli ładowania/rozładowania  cykli ładowania/rozładowania cykli ładowania/rozładowania  ładowania/rozładowania ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błąd baterii lub źródła światła, praca bez  baterii lub źródła światła, praca bez baterii lub źródła światła, praca bez  lub źródła światła, praca bez lub źródła światła, praca bez  źródła światła, praca bez źródła światła, praca bez  światła, praca bez światła, praca bez  praca bez praca bez  bez bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  RAL 9003, odbłyśnik RAL 9003, odbłyśnik  9003, odbłyśnik 9003, odbłyśnik  odbłyśnik odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm strumień po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm po przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm przejściu przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm przez zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm zespół optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm optyczny =315lm dla pracy SE oraz 130lm  =315lm dla pracy SE oraz 130lm =315lm dla pracy SE oraz 130lm  dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SE oraz 130lm  pracy SE oraz 130lm pracy SE oraz 130lm  SE oraz 130lm SE oraz 130lm  oraz 130lm oraz 130lm  130lm 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  do podgrzewania akumulatora, zgodność z do podgrzewania akumulatora, zgodność z  podgrzewania akumulatora, zgodność z podgrzewania akumulatora, zgodność z  akumulatora, zgodność z akumulatora, zgodność z  zgodność z zgodność z  z z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  LED o T=6000K i Ra>80, montaż: LED o T=6000K i Ra>80, montaż:  o T=6000K i Ra>80, montaż: o T=6000K i Ra>80, montaż:  T=6000K i Ra>80, montaż: T=6000K i Ra>80, montaż:  i Ra>80, montaż: i Ra>80, montaż:  Ra>80, montaż: Ra>80, montaż:  montaż: montaż: nastropowy, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  2xLTO 4,8V 1,2Ah z 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  4,8V 1,2Ah z 4,8V 1,2Ah z  1,2Ah z 1,2Ah z  z z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  lat i ilością cykli ładowania/rozładowania lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i ilością cykli ładowania/rozładowania i ilością cykli ładowania/rozładowania  ilością cykli ładowania/rozładowania ilością cykli ładowania/rozładowania  cykli ładowania/rozładowania cykli ładowania/rozładowania  ładowania/rozładowania ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błąd baterii lub źródła światła, praca bez  baterii lub źródła światła, praca bez baterii lub źródła światła, praca bez  lub źródła światła, praca bez lub źródła światła, praca bez  źródła światła, praca bez źródła światła, praca bez  światła, praca bez światła, praca bez  praca bez praca bez  bez bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  RAL 9003, odbłyśnik RAL 9003, odbłyśnik  9003, odbłyśnik 9003, odbłyśnik  odbłyśnik odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  =800lm dla pracy SE oraz 200lm =800lm dla pracy SE oraz 200lm  dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SE oraz 200lm  pracy SE oraz 200lm pracy SE oraz 200lm  SE oraz 200lm SE oraz 200lm  oraz 200lm oraz 200lm  200lm 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  do podgrzewania akumulatora, zgodność z do podgrzewania akumulatora, zgodność z  podgrzewania akumulatora, zgodność z podgrzewania akumulatora, zgodność z  akumulatora, zgodność z akumulatora, zgodność z  zgodność z zgodność z  z z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 AW4 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do klasa ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do ochronności, pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do pobór mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do diod LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do LED o T=6000K i Ra>80, montaż: do  o T=6000K i Ra>80, montaż: do o T=6000K i Ra>80, montaż: do  T=6000K i Ra>80, montaż: do T=6000K i Ra>80, montaż: do  i Ra>80, montaż: do i Ra>80, montaż: do  Ra>80, montaż: do Ra>80, montaż: do  montaż: do montaż: do  do do wbudowania, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z prądu stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z stałego i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z i jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z jednostki kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z kontrolującej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  2xLTO 4,8V 1,2Ah z 2xLTO 4,8V 1,2Ah z  4,8V 1,2Ah z 4,8V 1,2Ah z  1,2Ah z 1,2Ah z  z z czasem ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania ładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania autonomii 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 1/1,5/2/3/8h, żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania żywotnością 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania 10 lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  lat i ilością cykli ładowania/rozładowania lat i ilością cykli ładowania/rozładowania  i ilością cykli ładowania/rozładowania i ilością cykli ładowania/rozładowania  ilością cykli ładowania/rozładowania ilością cykli ładowania/rozładowania  cykli ładowania/rozładowania cykli ładowania/rozładowania  ładowania/rozładowania ładowania/rozładowania równą 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, praca bez  błąd baterii lub źródła światła, praca bez błąd baterii lub źródła światła, praca bez  baterii lub źródła światła, praca bez baterii lub źródła światła, praca bez  lub źródła światła, praca bez lub źródła światła, praca bez  źródła światła, praca bez źródła światła, praca bez  światła, praca bez światła, praca bez  praca bez praca bez  bez bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik dwuzadaniowa (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik (praca „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  „na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik na jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik jasno”), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik ), z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik funkcją autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik autotest, obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik wykonana z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik z samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik samogasnącego poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik poliwęglanu RAL 9003, odbłyśnik  RAL 9003, odbłyśnik RAL 9003, odbłyśnik  9003, odbłyśnik 9003, odbłyśnik  odbłyśnik odbłyśnik symetryczny biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm biały z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm z poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm poliwęglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm klosz wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm wysokoprzezroczysty, strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm strumień po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm po przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm przejściu przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm przez zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm zespół optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200lm  =800lm dla pracy SE oraz 200lm =800lm dla pracy SE oraz 200lm  dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SE oraz 200lm  pracy SE oraz 200lm pracy SE oraz 200lm  SE oraz 200lm SE oraz 200lm  oraz 200lm oraz 200lm  200lm 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z , zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z zakres temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z temperaturowy pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z pracy: -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z -20°C ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z ÷ +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z +50°C – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  – bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z bez stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z stosowania urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z urządzeń do podgrzewania akumulatora, zgodność z  do podgrzewania akumulatora, zgodność z do podgrzewania akumulatora, zgodność z  podgrzewania akumulatora, zgodność z podgrzewania akumulatora, zgodność z  akumulatora, zgodność z akumulatora, zgodność z  zgodność z zgodność z  z z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny na źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny źródła LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny LED, IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny IP66, IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny IK09, UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny UGR<24, T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny T=4000K, Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny  Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny Ra>80,  strumień po przejściu przez zespół optyczny   strumień po przejściu przez zespół optyczny  strumień po przejściu przez zespół optyczny strumień po przejściu przez zespół optyczny  po przejściu przez zespół optyczny po przejściu przez zespół optyczny  przejściu przez zespół optyczny przejściu przez zespół optyczny  przez zespół optyczny przez zespół optyczny  zespół optyczny zespół optyczny  optyczny optyczny =34500lm, pobór mocy 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  pobór mocy 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa pobór mocy 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  mocy 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa mocy 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa 236W, montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa montaż: za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa za pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa pomocą zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa zwieszaków (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa lub dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa dedykowanej puszki (montaż nastropowy), obudowa  puszki (montaż nastropowy), obudowa puszki (montaż nastropowy), obudowa  (montaż nastropowy), obudowa (montaż nastropowy), obudowa  nastropowy), obudowa nastropowy), obudowa  obudowa obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki z ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki ciśnieniowego odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki odlewu aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki aluminium z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki z żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki żebrowaniem odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki odprowadzającym ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki ciepło, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki  poliestrem na RAL 7040, haki poliestrem na RAL 7040, haki  na RAL 7040, haki na RAL 7040, haki  RAL 7040, haki RAL 7040, haki  7040, haki 7040, haki  haki haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery klosz wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery wykonany ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery ze szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery szkła hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery hartowanego gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery gr. 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery 5mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery  warstwą zawierającą mikrosfery warstwą zawierającą mikrosfery  zawierającą mikrosfery zawierającą mikrosfery  mikrosfery mikrosfery redukującą olśnienie, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  olśnienie, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z olśnienie, siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z siatka ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z ochronna zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z zabezpieczająca przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z przed skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z skutkami uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z uderzenia, odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z odbłyśnik oraz lamelki rastra z błyszczącego z  oraz lamelki rastra z błyszczącego z oraz lamelki rastra z błyszczącego z  lamelki rastra z błyszczącego z lamelki rastra z błyszczącego z  rastra z błyszczącego z rastra z błyszczącego z  z błyszczącego z z błyszczącego z  błyszczącego z błyszczącego z  z z polerowanego aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED aluminium gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED gwarantujące wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED wysoki poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED poziom odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED odbicia światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED światła  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED   oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED oraz szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED szeroki rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED rozsył światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED światła, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  układ zasilający: inteligentny zasilacz LED układ zasilający: inteligentny zasilacz LED  zasilający: inteligentny zasilacz LED zasilający: inteligentny zasilacz LED  inteligentny zasilacz LED inteligentny zasilacz LED  zasilacz LED zasilacz LED  LED LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  zintegrowany sensor, dostosowujący strumień zintegrowany sensor, dostosowujący strumień  sensor, dostosowujący strumień sensor, dostosowujący strumień  dostosowujący strumień dostosowujący strumień  strumień strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie  energii do 30% oraz zwiększenie energii do 30% oraz zwiększenie  do 30% oraz zwiększenie do 30% oraz zwiększenie  30% oraz zwiększenie 30% oraz zwiększenie  oraz zwiększenie oraz zwiększenie  zwiększenie zwiększenie żywotności oprawy do 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  oprawy do 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa oprawy do 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  do 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa do 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa 40%;  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa   cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa cos >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa >0,97, MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa MTBF: 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa 100000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), klasa  żywotność: 70000h (L80B20), klasa żywotność: 70000h (L80B20), klasa  70000h (L80B20), klasa 70000h (L80B20), klasa  (L80B20), klasa (L80B20), klasa  klasa klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, zgodność z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = na źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = źródła LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = LED, IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = IP65, IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = IK05, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  strumień po przejściu przez zespół optyczny = strumień po przejściu przez zespół optyczny =  po przejściu przez zespół optyczny = po przejściu przez zespół optyczny =  przejściu przez zespół optyczny = przejściu przez zespół optyczny =  przez zespół optyczny = przez zespół optyczny =  zespół optyczny = zespół optyczny =  optyczny = optyczny =  = = 4400lm; pobór mocy: 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  pobór mocy: 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV pobór mocy: 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  mocy: 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mocy: 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 34W; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV  stabilizowanego promieniami UV stabilizowanego promieniami UV  promieniami UV promieniami UV  UV UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV,  stabilizowanego promieniami UV, stabilizowanego promieniami UV,  promieniami UV, promieniami UV,  UV, UV, ograniczający olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego  wykonane z poliamidu wzmacnianego wykonane z poliamidu wzmacnianego  z poliamidu wzmacnianego z poliamidu wzmacnianego  poliamidu wzmacnianego poliamidu wzmacnianego  wzmacnianego wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; szklanymi; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; LED z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; z wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; wyjściem napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; napięciowym SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; SELV; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h; -20°C ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  ÷ +40°C; MTBF: 50000h; ÷ +40°C; MTBF: 50000h;  +40°C; MTBF: 50000h; +40°C; MTBF: 50000h;  MTBF: 50000h; MTBF: 50000h;  50000h; 50000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, żywotność: 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, 60000h (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, (L80B20); zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,  60598-2-1, EN 60598-2-22, 60598-2-1, EN 60598-2-22,  EN 60598-2-22, EN 60598-2-22,  60598-2-22, 60598-2-22, EN62471 C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  II klasa izolacji, strumień po przejściu przez II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  klasa izolacji, strumień po przejściu przez klasa izolacji, strumień po przejściu przez  izolacji, strumień po przejściu przez izolacji, strumień po przejściu przez  strumień po przejściu przez strumień po przejściu przez  po przejściu przez po przejściu przez  przejściu przez przejściu przez  przez przez zespół optyczny =1650lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  optyczny =1650lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa optyczny =1650lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  =1650lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa =1650lm, pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa pobór mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa mocy 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa 15W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa wymiar otworu montażowego: ø120mm, obudowa  otworu montażowego: ø120mm, obudowa otworu montażowego: ø120mm, obudowa  montażowego: ø120mm, obudowa montażowego: ø120mm, obudowa  ø120mm, obudowa ø120mm, obudowa  obudowa obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  odbłyśnik satynowy o wysokiej odbłyśnik satynowy o wysokiej  satynowy o wysokiej satynowy o wysokiej  o wysokiej o wysokiej  wysokiej wysokiej wydajności świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  ), stabilność temp. barwowej: 3 ), stabilność temp. barwowej: 3  stabilność temp. barwowej: 3 stabilność temp. barwowej: 3  temp. barwowej: 3 temp. barwowej: 3  barwowej: 3 barwowej: 3  3 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  (Stopień ochrony zasilacza IP20), (Stopień ochrony zasilacza IP20),  ochrony zasilacza IP20), ochrony zasilacza IP20),  zasilacza IP20), zasilacza IP20),  IP20), IP20), cosf>0,95; klasa A++, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 C.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez oświetleniowa na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez na źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez źródła LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez LED, IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez IP54 (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez (od dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez dołu), IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez Ra>90, II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  II klasa izolacji, strumień po przejściu przez II klasa izolacji, strumień po przejściu przez  klasa izolacji, strumień po przejściu przez klasa izolacji, strumień po przejściu przez  izolacji, strumień po przejściu przez izolacji, strumień po przejściu przez  strumień po przejściu przez strumień po przejściu przez  po przejściu przez po przejściu przez  przejściu przez przejściu przez  przez przez zespół optyczny =1100lm, pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  optyczny =1100lm, pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa optyczny =1100lm, pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  =1100lm, pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa =1100lm, pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa pobór mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa mocy 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa 10W, montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa montaż: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa do wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa wbudowania w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa w strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa strop podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa podwieszony, wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa wymiar otworu montażowego: ø90mm, obudowa  otworu montażowego: ø90mm, obudowa otworu montażowego: ø90mm, obudowa  montażowego: ø90mm, obudowa montażowego: ø90mm, obudowa  ø90mm, obudowa ø90mm, obudowa  obudowa obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej z ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej RAL 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej 9016, optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej optyka: aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej aluminiowy odbłyśnik satynowy o wysokiej  odbłyśnik satynowy o wysokiej odbłyśnik satynowy o wysokiej  satynowy o wysokiej satynowy o wysokiej  o wysokiej o wysokiej  wysokiej wysokiej wydajności świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 świetlnej o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 o kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 kącie rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 rozsyłu 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 75°, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 -20°C ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 ÷ +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 +40°C, żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 żywotność: 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 50000h (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3 (L70B20) ), stabilność temp. barwowej: 3  ), stabilność temp. barwowej: 3 ), stabilność temp. barwowej: 3  stabilność temp. barwowej: 3 stabilność temp. barwowej: 3  temp. barwowej: 3 temp. barwowej: 3  barwowej: 3 barwowej: 3  3 3 SDCM, MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), MTBF: 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), 70000h, układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), układ zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), zasilający: elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), LED z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), z wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), wyjściem napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), napięciowym SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20), SELV (Stopień ochrony zasilacza IP20),  (Stopień ochrony zasilacza IP20), (Stopień ochrony zasilacza IP20),  ochrony zasilacza IP20), ochrony zasilacza IP20),  zasilacza IP20), zasilacza IP20),  IP20), IP20), cosf>0,95; klasa A++, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471 D.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przejściu przez zespół optyczny =4000lm, przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przez zespół optyczny =4000lm, przez zespół optyczny =4000lm,  zespół optyczny =4000lm, zespół optyczny =4000lm,  optyczny =4000lm, optyczny =4000lm,  =4000lm, =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  profilu aluminiowego białego, dyfuzor z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  aluminiowego białego, dyfuzor z aluminiowego białego, dyfuzor z  białego, dyfuzor z białego, dyfuzor z  dyfuzor z dyfuzor z  z z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  temperatura pracy: -20°C ÷ temperatura pracy: -20°C ÷  pracy: -20°C ÷ pracy: -20°C ÷  -20°C ÷ -20°C ÷  ÷ ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  układ zasilający: zasilacz LED, układ zasilający: zasilacz LED,  zasilający: zasilacz LED, zasilający: zasilacz LED,  zasilacz LED, zasilacz LED,  LED, LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 D.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przejściu przez zespół optyczny =4000lm, przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przez zespół optyczny =4000lm, przez zespół optyczny =4000lm,  zespół optyczny =4000lm, zespół optyczny =4000lm,  optyczny =4000lm, optyczny =4000lm,  =4000lm, =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor A++, 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor 2 klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor klasa ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor ochronności, montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor montaż na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor na zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor zwieszakach, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z profilu aluminiowego białego, dyfuzor  profilu aluminiowego białego, dyfuzor profilu aluminiowego białego, dyfuzor  aluminiowego białego, dyfuzor aluminiowego białego, dyfuzor  białego, dyfuzor białego, dyfuzor  dyfuzor dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  temperatura pracy: -20°C ÷ temperatura pracy: -20°C ÷  pracy: -20°C ÷ pracy: -20°C ÷  -20°C ÷ -20°C ÷  ÷ ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, cos  =0,96, układ zasilający: zasilacz LED, =0,96, układ zasilający: zasilacz LED,  układ zasilający: zasilacz LED, układ zasilający: zasilacz LED,  zasilający: zasilacz LED, zasilający: zasilacz LED,  zasilacz LED, zasilacz LED,  LED, LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 D.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, na źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, źródła LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, T=4000K, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, Ra>90, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  po przejściu przez zespół optyczny =4000lm, po przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przejściu przez zespół optyczny =4000lm, przejściu przez zespół optyczny =4000lm,  przez zespół optyczny =4000lm, przez zespół optyczny =4000lm,  zespół optyczny =4000lm, zespół optyczny =4000lm,  optyczny =4000lm, optyczny =4000lm,  =4000lm, =4000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z energetyczna A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z A++, 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z 2 klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z klasa ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z ochronności, montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z montaż nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  profilu aluminiowego białego, dyfuzor z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z  aluminiowego białego, dyfuzor z aluminiowego białego, dyfuzor z  białego, dyfuzor z białego, dyfuzor z  dyfuzor z dyfuzor z  z z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ UV mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷  temperatura pracy: -20°C ÷ temperatura pracy: -20°C ÷  pracy: -20°C ÷ pracy: -20°C ÷  -20°C ÷ -20°C ÷  ÷ ÷ +40°C, , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny , MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny MTBF: 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny 65000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny barwowej: 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny 3 SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny SDCM, żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny żywotność: 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny 50000h (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny (L80B20), cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny  cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny cos  =0,96, układ zasilający: inteligentny =0,96, układ zasilający: inteligentny  układ zasilający: inteligentny układ zasilający: inteligentny  zasilający: inteligentny zasilający: inteligentny  inteligentny inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, umożliwiający zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, zmianę strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, strumienia światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, światła, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, oprawa wyposażona w zintegrowany sensor,  wyposażona w zintegrowany sensor, wyposażona w zintegrowany sensor,  w zintegrowany sensor, w zintegrowany sensor,  zintegrowany sensor, zintegrowany sensor,  sensor, sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do  wzrost dodatkowej oszczędności energii do wzrost dodatkowej oszczędności energii do  dodatkowej oszczędności energii do dodatkowej oszczędności energii do  oszczędności energii do oszczędności energii do  energii do energii do  do do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na  światła; sterowanie oprawą oparte na światła; sterowanie oprawą oparte na  sterowanie oprawą oparte na sterowanie oprawą oparte na  oprawą oparte na oprawą oparte na  oparte na oparte na  na na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp.,  takich jak panel, zasilacz, router itp., takich jak panel, zasilacz, router itp.,  jak panel, zasilacz, router itp., jak panel, zasilacz, router itp.,  panel, zasilacz, router itp., panel, zasilacz, router itp.,  zasilacz, router itp., zasilacz, router itp.,  router itp., router itp.,  itp., itp., zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 E.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = na źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = źródła LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = Ra>80, T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny = T=4000K; strumień po przejściu przez zespół optyczny =  strumień po przejściu przez zespół optyczny = strumień po przejściu przez zespół optyczny =  po przejściu przez zespół optyczny = po przejściu przez zespół optyczny =  przejściu przez zespół optyczny = przejściu przez zespół optyczny =  przez zespół optyczny = przez zespół optyczny =  zespół optyczny = zespół optyczny =  optyczny = optyczny =  = = 2600lm; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; montaż nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; nastropowy lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; stabilizowanego promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035;  UV poliwęglanu, RAL 7035; UV poliwęglanu, RAL 7035;  poliwęglanu, RAL 7035; poliwęglanu, RAL 7035;  RAL 7035; RAL 7035;  7035; 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; piankowa z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; z pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; pamięcią kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; kształtu; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; klosz mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie;  promieniami UV, ograniczający olśnienie; promieniami UV, ograniczający olśnienie;  UV, ograniczający olśnienie; UV, ograniczający olśnienie;  ograniczający olśnienie; ograniczający olśnienie;  olśnienie; olśnienie; odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ biały; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ z poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ poliamidu wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  wzmacnianego włóknami szklanymi; układ wzmacnianego włóknami szklanymi; układ  włóknami szklanymi; układ włóknami szklanymi; układ  szklanymi; układ szklanymi; układ  układ układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  LED z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C LED z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C z wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C wyjściem napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C napięciowym SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C SELV; pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C pobór mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C mocy: 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C 20W; cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C cosφ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C φ>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C >=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C  A++, temperatura pracy: -20°C A++, temperatura pracy: -20°C  temperatura pracy: -20°C temperatura pracy: -20°C  pracy: -20°C pracy: -20°C  -20°C -20°C ÷ +40°C; MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  +40°C; MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, +40°C; MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, MTBF: 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, 80000h; stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, temp. barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,  oprawa wykonana w standardzie HACCP, oprawa wykonana w standardzie HACCP,  wykonana w standardzie HACCP, wykonana w standardzie HACCP,  w standardzie HACCP, w standardzie HACCP,  standardzie HACCP, standardzie HACCP,  HACCP, HACCP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
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